
Zapytan ie  o fe r towe

n a  s p r z ę g ł o  e l a s t y c z n e

nazwa firmy:   ....................................................................................................................

adres:   ….............................................................................................................................

prowadzący sprawę:   ….......................................................................................................

tel.:  ........................... e-mail:   ...............................................

opis urządzenia
podzespoły układu napędowego (ew. schemat kinematyczny), moment rozruchowy, zmienność

momentu podczas pracy, błędy ustawienia łączonych urządzeń, temperatura otoczenia itp.

…...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

napęd (podać rodzaj) prędkość obrotowa zapotrzebowanie mocy

….................................... sprzęgła odbiornika (podać rodzaj urządzenia)

N = ….................... kW ....................................

n = .................... min-1 n = .................... min-1 N = ........................ kW

L 1 = .................... mm X = .................... mm L 2 = .................... mm

D 1 = .................... mm
o ile to możliwe podać

tolerancje wykonania wałków

D 2 = .................... mm

b 1 = .................... mm b 2 = .................... mm

H 1 = .................... mm H 2 = .................... mm

• wymiary rowków pod wpusty (b i H) podać jeżeli są niezgodne z normą

• w przypadku innego połączenia niż wał–wał wykonać odpowiedni szkic

wymagania
szczególne

wyposażenie w bęben lub tarczę hamulcową, bezpiecznik ścinowy, zazębienie kłowe,

zabezpieczenie awaryjne na wypadek zerwania wkładki i inne; określić warunki montażowe,

ograniczenie średnicy zewnętrznej itp.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
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Poland zerkopol@zerkopol.pl +48 22 811 53 54


